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鉄粉濃度センサー内蔵
FS9V4-HV-FE

技術情報FS9V4-HV-FE

故障防止と摩耗監視の為、0～2000ppmの鉄粉微粒子用濃度センサーが、FS9V4シリーズの
オイルパーティクルカウンターにオプション搭載が可能となりました。
自己校正型の鉄粉濃度センサーは、AIデジタル画像解析方式のポータブル型オイルパーティ
クルカウンター高粘度モデル (HV）に、オプションセンサーとしてアップグレード。
この新機能と併せて、飽和水分センサー・粘度センサー・密度センサーを組み込んだ最上位
モデルは、さらに強力なオイル寿命監視および根本原因分析も実現可能な、これまでにない
一段上の潤滑油の総合検査診断機器としてご活用いただけます。

デジタル画像解析
オイルパーティクルカウンター

仕様 詳細

測定範囲
0〜2,000ppm (オプション：0〜20,000ppm)

※測定範囲は、ご要望に合わせてカスタマイズすることも可能

最小分解能 1ppm(wt)

サンプル量 2ml

測定環境 0 ~ 50°C (At -5°C to 0°C, use after preheating for at least 10 minutes)
Not recommended for use below -5°C

テスト規格 ASTM D8120-17

測定時間 <5 秒

測定対象油 鉱物油、合成油、ギアオイル、グリース、軽油、重油、スカイドロール、リン酸エステル、植物油等

簡単 3ステップ
測定チューブに2mlのサン
プルオイルを入れます。

本体中央の測定コアにチュ
ーブを差し込みます。

5秒以内にLCD表示部に測
定結果が表示されます。

オイル診断  ＆  予防保守


